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Installatie handleiding S016.140  Spiegel montagebeugel universeel  

 

Deze montagesteun wordt gemonteerd om een ronde 
buis van 20 tot 30mm. Hiermee gereerd u een lip met 
een rond gat van 8mm waar u de spiegel door heen 
kunt monteren. Door de spiegel aan de onder en 
bovenzijde van de bevestigingsmoeren te voorzien van 
een nylonring maakt u een mogelijkeid om de spiegel 
door middel van frictie makkelijk te verstellen.  

 
 
 

Benodigd gereedschap: 

 steeksleutel 13mm. 
 

Plaatsing van de montagebeugel  
Plaats de u vormige beugel om het stuur. Plaats daarna de klein 
montageplaat door de boutgaten zodanig dat de opstaande 
rand met de welving naar het stuur gericht is. Plaats daarna de 
grote L vormige plaat over de draadeinde heen  plaats de beide 
sluitingen en schroef de borgmoeren op de draadeinden. Zorg 
dat de lip horizontaal staat en draai het geheel stevig vast. 
Plaats hierna de kunststof afdekmoeren. Plaats nu de spiegel, dit doet u door aan de draadeinde 
van de spiegel eerst een moer te monteren daarna de kunststof ring. Plaats dit geheel door het 
gat en doe dan eerst een nylonring en dan de bevestigingsmoer.  Zo creëert uw de 
frictieverstelling om de spiegel makkelijk te verstellen en toch stevig te laten staan. 
 

 
 

E-mail ondersteuning  
Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, 
stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt 
kunnen beantwoorden.  
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