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Installatie handleiding S016.162 Spiegel montagesteun Trophy 6 

 

Spiegel montagesteun dubbel tbv. Trophy 6 

(geschikt voor 2 spiegels). Deze Spiegel 
montagesteun monteert u tussen de 
stuurkolom en de 
boodschappenmandhouder. Doordat de 
spiegel hoog gemonteerd wordt heeft u 
beter zicht naar achteren. 

 

Benodigd gereedschap: 

 Inbussleutel 5mm. 

 Ringsleutel 10mm. 
 

Plaatsing van de montageset  
Monteer de strippen met de meegeleverde inbusbouten tot 
een spiegelbeugel zoals de afbeelding op foto a. Verwijder 
het mandje van de scootmobiel en demonteer de 
mandhouder door middel van het los draaien van de M6 
zeskantbouten. Plaats de lange strip tussen de stuurkolom 
en de boodschappenmandhouder en zorg dat de knik in 
deze strip naar voren gericht is. Gebruik voor montage 
hiervan de meegeleverde langere zeskantbouten. Draai de M6 bouten stevig aan  
Plaats nu de spiegel (s) en zorg dat de nylonringen aan de onderzijde en aan de bovenzijde van 
de spiegellippen, hierdoor komt de spiegel klem vast te zitten en kan altijd verstelt worden. 
 

         
 

E-mail ondersteuning  
Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, 
stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt 
kunnen beantwoorden.  
   

Warmerdam Revalidatie Service vof  info@wrsnet.nl  


